KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

4 | ROZCIENCZALNIKI

Rozcienczalnik do wyrobow

chlorokauczukowych i PROGCLD
poliwinylowych ogdlnego stosowania

Zakres stosowania

Rozcienczalnik stosuje sie do rozcieiczania wyrobdéw poliwinylowych i
chlorokauczukowych takich jak farby, lakiery, kleje, masy uszczelniajgce itp. (np.
Chlorokauczuk Strong oraz Fawinyl C marki Dekoral) oraz mycia narzedzi stosowanych
do aplikacji wyrobéw oraz do czyszczenia zabrudzonych elementéw po malowaniu.

Parametry techniczne

Data waznosci

Sposodb uzycia

Dodatkowe
informacje

Kolor Bezbarwny lub lekko stomkowy
Gestosc 0,867 + 0,005 g/cm3
Lepkos¢ Niskolepka ciecz

4 lata (podana na opakowaniu)

Rozcienczanie
Postepowaé¢ zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu rozcienczanego.
Przeprowadzi¢ prébe przy uzyciu matej ilosci produktu.

Czyszczenie narzedzi i zabrudzonych elementéw

Elementy oczyszczane zanurzy¢ w rozcieniczalniku lub przetrze¢ namoczong w
rozcienczalniku czystg szmatka lub czystym pedzlem. Nastepnie wytrzeé czystg, suchg
szmatkg. Operacje powtarzac az do uzyskania zgdanych efektow.

Ograniczenia i uwagi

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakoriczeniu pomieszczenie nalezy
intensywnie wietrzy¢ az do zaniku charakterystycznego zapachu. Chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem storica. Produkt nie jest przeznaczony do spozycia i nie jest
srodkiem leczniczym. Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem i sposobem uzycia
moze prowadzi¢ do zagrozenia zycia lub zdrowia. Produkt nie jest przeznaczony do
stosowania na powierzchniach majacych bezposredni kontakt z zywnoscig. Przed
uzyciem nalezy zapoznac sie z etykietg oraz kartg charakterystyki

Warunki transportowania i magazynowania:

Transportowac i przechowywac w szczelnie zamknietym, oryginalnym opakowaniu w
temp. od 0 2C do +25 2C. Chronic¢ przed dzieémi.

Pozostate uwagi:

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakonczeniu pomieszczenie nalezy
intensywnie wietrzy¢ az do zaniku charakterystycznego zapachu.
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Zalecenia BHP i Stosowac sie do zalecen podanych na opakowaniu.
P. Poi. Szczegdtowe informacje zamieszczone sg w Karcie Charakterystyki na stronie
www.progold.com.pl

Opakowanie 0,5L; butelka szklana
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