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PRIMALEX

/akladna farba

na plasty

¢ Rychloschnica

* Dokonalé prilnavost
pre finalne lakovanie

® Vhodna aj na vel'mi
hladké povrchy

VLASTNOSTI

SPREJ

Transparentnd syntetickd zdkladnd farba s krdtkou dobou schnutia uréend na
umelohmotné povrchy (napr. plastové ndrazniky, spatné zrkadld, spojlery, kufre

alebo ndbytok), ktord zabezpecuje dokonald prilnavost pre findlne lakovanie. Je

mozné ju aplikovat na vsetky druhy plastov (PE, PP, PU) aj na velmi hladké povrchy.
Vhodnd pre interiér aj exteriér.
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CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
Specidina farba na naméhané alebo ohybané plastové diely.

Farba nie je ur¢end na ndtery, ktoré prichddzaji do priameho
kontaktu s potravinami, krmivami a pitnou vodou a na ndtery
detského ndbytku a hraciek.
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PRiPRAVA PODKLADU

Povrch musi byt suchy, Ccisty, dokladne zbaveny mastnoty
a $piny. Pripadné nesddrzné Castice odstrdnte. Pred ndstrekom
odmastite vhodnym odmastovacom a nechajte odvetrat cca
20 min. Ndsledne obruste (za mokra) brdsnym papierom ¢. 800
a nechajte dokonale vyschndt.

PRIPRAVA NATEROVEJ HMOTY

Pred pouzitim pretrepdvajte 2-3 min(ty. Preved'te krdtky test spreja.
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APLIKACIA

Na sprdvne pripravené povrchy (vid Priprava podkladu)
nandsajte farbu zo vzdialenosti 20-30 cm (sprej drzte ¢o najviac
zvisle) v ucelenych pdsoch a tenkej vrstve (odporicame zacinat
a koncit ndstrek mimo podklad, dosiahnete tak rovnomerné
nanesenie a eliminujete kvapky na okrajoch).

Povrchy (vsetky v dosahu), ktoré nemajd byt znecistené
odportGcame pred zahdjenim préc dokladne zakryt.

Pripadné znecistené povrchy umyte ihned’ syntetickym riedidlom
56006 alebo S6001.

Farba nie je odolné voéi benzinu.

Vycistite trysku po aplikdcii (vzdy otocte nddobu dnom nahor
a prestrieknite) proti upchatiu.

DOBA SCHNUTIA
Zaschnutie proti prachu (mindt) 30
Moznost aplikdcie dalsej vrstvy (mindt) 30
UplIné zaschnutie (hodin) 24

Je definované pre Standardné podmienky, tzn. teplota = 25°C
a relativnej vihkosti vzduchu <75%.

Niz$ia teplota a vy3$ia vlhkost vzduchu mézu predizit dobu
schnutia.
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ODPORUCANE PRACOVNE PROSTRIEDKY

Ndradie a prostriedky pre aplikaciu:

Prostriedky na ocistenie povrchu pred ndastrekom - vhodné
riedidlo alebo odmastovaci pripravok na odstranenie mastnoty;
brasny papier alebo brasiace zariadenie na odstrdnenie necistot
alebo hrdze;

Doplnkové prostriedky na cistenie povrchov - Spachtle na
odstranovanie starych ndterov; materidl na Cistenie - riedidlo
S6001 alebo S6006, Cistiace prostriedky ako handry a pod.;

Material pre ochranu proti znecisteniu nenatieranych
povrchov - zakryvacie félie a pdsky.

‘6

UDRZBA A OBNOVA HOTOVYCH POVRCHOV

Povrchy, z ktorych nie je mozné necistoty odstrdnit pripadne
povrchy, kde je ndter poskodeny alebo uz nespifia dekorativne
a ochranné parametre, je potrebné renovovat-vid Priprava
podkladu a Aplikdcia.
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BEZPECNOST PRI PRACI A EKOLOGIA

H222 - Mimoriadne horlavy aerosél.

H229 - Nddoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnat.
H319 - Sposobuje vazne podrdzdenie odi.

H315 - Drdzdi kozu.

H336 - Moze sposobit ospalost alebo zavraty.

H373 - MoZe sposobit poskodenie orgdnov pri dlhsej alebo
opakovanej expozicii.

P102 - Uchovdvajte mimo dosahu deti.

P101 - Ak je potrebnd lekdrska pomoc, majte k dispozicii obal
alebo etiketu vyrobku.

P280 - Noste ochranné rukavice. Noste ochranné okuliare alebo
ochranu tvdre.

P210 - Uchovdvajte mimo dosahu tepla, horlcich povrchov,
iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov zapdlenia. Nefajcite.

P211 - Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapdlenia.
P260 - Nevdychujte prach alebo hmlu.

P251 - Neprepichujte alebo nespalujte ju,
spotrebovani obsahu.

P304 + P340 -PO VDYCHNUTI: Presufite osobu na Cerstvy
vzduch a umoznite jej pohodine dychat.

a to ani po

PPG
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TECHNICKE UDAJE

INFORMACIE O PRODUKTE

Hustota produktu (g/cm?®) 0,69 Balenie 400 ml
Koneény vzhlad matny Farebnost transparentnd
Obsah vystaéi na 2-2,5m?

* Aplikdcia je postacujica v 1 vrstve - vid' odstavec Aplikdcia. Vydatnost vyrazne zdvisi od spésobu nandsania a kvality povrchu.

INFOLINKA SK: 0800 700 001

www.primalex.sk
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PRIMALEX" Zdkladné farba

na plasty sereu

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTI OCi: Opatrne niekolko
mindt oplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné Sosovky a ak je
to mozné, odstrdnte ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P410 - Chrante pred slne¢nym Ziarenim.

P412 - Nevystavujte teplotdm nad 50°C/122°F.

P501 - Zneskodnite obsah a nddobu v silade s miestnymi,
oblastnymi, ndrodnymi a medzindrodnymi predpismi.
Nebezpecné prisady: etyl-acetdt (CAS: 141-78-6);

xylén(CAS: 1330-20-7).

Nebezpecenstvo

Likviddcia obalov a odpadov: Zvysky vyrobku: N 08 01 11
Odpadové farby a laky obsahujice organické rozpastadld alebo
iné nebezpecné latky; Obaly cisté: O 15 01 06 Zmiesané obaly.
Je zakdzané likvidovat s domdcim odpadom. Zvysky pripravku
alebo kontaminované obaly odkladajte na miesto urcené obcou
na odkladanie nebezpeénych odpadov, alebo odovzdajte osobe
opravnenej k nakladaniu s nebezpecnymi odpadmi.

V pripade potreby odstrdnenia starych (pévodnych) ndterov
postupujte podla odporacani (vid Priprava podkladu). Pri
odstranovani pouzivajte prostriedky pre ochranu dychacich
ciest, ochranné okuliare a zabezpedte dobré vetranie miestnosti.
Dodrziavajte zdkladné hygienické predpisy nejedzte, nepite
a nefajcite.

Zvysky odstraneného vyrobku likvidujte pod kédom odpadu
N 17 09 03-Iné odpady zo stavieb a demoldcii vratane
zmiesanych odpadov obsahujice nebezpecné latky.

Pripadné dalSie dopliujice informdcie ndjdete v karte
bezpecnostnych Gdajov k vyrobku.

SKLADOVANIE

SKLADOVAT PRI TEPLOTE +5°C a? +35°C.

NEPOZIVATELNE!

Tento vyrobok si pri predpisanom spésobe skladovania
v uzatvorenom obale zachovdva GZitkové vliastnosti minimdlne do
ddtumu uvedeného na obale.
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OSTATNE INFORMACIE

Informdcie poskytnuté v tomto technickom liste st zostavené
na zdklade laboratérnych poznatkov a nasich odbornych
skisenosti s cielom, aby pri pouziti vyrobku boli dosahované
¢o najlepsie vysledky na profesiondlnej UGrovni. Za Skody
sposobené nesprdavnym pouzitim vyrobku & jeho nevhodnym
vyberom nepreberdme Ziadnu zodpovednost. Preto odpori¢ame
kupujicemu alebo uzivatelovi odborne a remeselne sprdvne nase
materidly vyskdsat, ¢i si vhodné k predpokladanému pouzitiu
za danych podmienok v objekte. Tento technicky list straca svoju
platnost vydanim jeho novelizdcie. Vyrobca si vyhrddza prévo
moznych neskorsich zmien a doplInkov.

Datum poslednej revizie 3/2017

Sledujte pripadné aktualizdcie Technického listu qj
na www.primalex.sk.

INFOLINKA SK: 0800 700 001

www.primalex.sk




