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TECHNICKY LIST

NAPOUSTEDLO

FUNGICIDNE NAPUSTADLO NA DREVO

Tekuté fungicidne napustadlo na vodnej bdze na napustenie dreva
pod vodou rieditelné aj syntetické laky, lazdry, krycie zdkladné
a vrchné farby. Napustadlo je mozné pouzit aj pod syntetické
a olejové ndterové hmoty, vhodné na porchovi Gpravu dreva.
Obsahuje G¢inné latky, ktoré chrania drevo pred drevokaznym
a drevo zafarbujicim hubdm, hnilobe a drevokaznému hmyzu (c¢er-
votoce, tesdriky, lykozriti) vo vonkajsom prostredi alebo v interiéri,
kde je zvysené nebezpecenstvo napadnutia dreva. Zabezpecuje
preventivnu ochranu drevenych stavieb, trdmov, plotov, okennych
ramov, zdhradného ndbytku, pergol a pod.

Napustadlo nie je uréené na ndtery drevenych materidlov, ktoré
prichddzaji do priameho kontaktu s potravinami a krmivami a na
natery detskych hraéiek, vcelich dlov a sklenikov.

PROTI HMYZU VLASTNOSTI
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" e « Povrchovd a hibkové im e ikajica do Struktdry d
OCHRANA pregnacia, prenikajuca do struktury dreva
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POUZITIE vzduchu nesmie byt vyssia nez 75 %. Aplikacné zariadenie, naradie

a pomdcky je potrebné po skoncenf préce ihned umyt vodou.
Nadradie pre aplikdciu: stetec, namdacacia vana

@ DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti 50 %.

Suchy na dotyk: po 90 minudtach

Uplne suchy: po 4 - 6 hodindch

Nizsia teplota, vyssia vlhkost vzduchu alebo dreva spomalujd
zasychanie. Biocidny Gcinok sa prejavi ihned' po zaschnuti.
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PRIPRAVA PODKLADU

Vsetky podklady musia byt suché, hladké, cisté, zbavené vosku,
mastnot, necistot a vsetkych ndterov (aplikujeme vyhradne na
neosetrené drevo alebo zbavené vsetkych predchddzajicich
vrstiev naterov!). Nandsajte na suché, opracované alebo surové
drevo zbavené kéry a lyka. Z povrchu dreva musi byt odstranend
zivica - vymytim vhodnym rozpuistadlom, drevo musi byt vybrisené
brasnym papierom €. 80 - 100. Tmavsie (Sedé) miesta dreva musia
byt pri pouziti napustadla pod bezfarebné alebo lazdrovacie laky
odstranené vybrisenim az na Cisté drevo. V takomto pripade
sa musi vybrisit najmd drevo, ktoré bolo dlhsiu dobu vystavené
poveternostnym vplyvom a po vybriseni nebolo natreté. Vlhkost
dreva moze byt najviac 12 %.

APLIKACIA A ODPORUCANE PRACOVNE PROSTRIEDKY

Obsah pred aplikdciou dokladne pretrepte. Nandsajte neriedené
v dvoch vrstvdch stetcom, pri namdcani staci v jednej vrstve. Nand-
Sanie striekanim je zakdzané a napustany povrch dreva nesmie
byt braseny. Po Gplnom zaschnuti je potrebné na osetreny povrch
aplikovat vrchny nater, priesvitnd lazdru alebo bezfarebny lak. Tep-
lota podkladu a okolia nesmie klesnit pod 15 °C. Relativna vihkost

Obsahuje Gcinné Iatky: 1,5 g*kg1(0,15%) propiconazole; 1 g*kg1
(0,1%) cypermethrin; 0,5 g*kg1 (0,05%) 3-iodo-2propynyl butyl-
carbamate; 0,5 g*kg1 (0,05 %) tebuconazole.

Obsah nebezpecnych latok: 3-butoxypropdn-2-ol (CAS: 513166-8) >=1
<5%. Pri zasiahnuti o¢i ihned vyplachnut pradom cistej vody. Pri poziti
vyplachnut Usta velkym mnozstvom vody a nevyvolavat zvracanie.
Pri zasiahnuti pokozky opldchnut postihnuté miesta Cistou vodou a
natriet ochrannym krémom. V tychto pripadoch, ako aj u alergickych
0sob a o0s6b s citlivejsou pokozkou je nutné konzultovat s lekarom.
Pouzivajte biocidne vyrobky bezpecne. Pred pouzitim si
precitajte Gdaje na obale a pripojené informdcie o vyrobku.
UN cislo: 3082, Trieda nebezpecnosti 9, Obalova skupina i,
LATKA OHROZUJUCA ZIVOTNE PROSTREDIE, KVAPALNA, J.N
H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.
P101 Ak je potrebnad lekdrska pomoc, majte k dispozicii obal alebo
etiketu vyrobku. P102 Uchovdvajte mimo dosahu deti. P273 Zabrdn-
te uvolneniu do zivotného prostredia. P391 Zozbierajte uniknuty
produkt. P501 Zneskodnite obsah a nddobu

v stlade s miestnymi, oblastnymi, narodnymi

a medzindrodnymi predpismi. Obsahuje pro-

pikonazol (ISO), 1,2benzizotiazol-3(2H)-6n a h
reakénu zmes zlozend z tychto latok: 5chlor-
2-metyl-4-izotiazolin3-6n [ES ¢. 247-500-7]; a
2-metyl-2Hizotiazol-3-6n [ES ¢. 220-239-6]

(3:1). Moze vyvolat alergickd reakeiu. POZOR

TECHNICKE UDAJE

Hustota produktu: 1,0 g.cm?®

Obsah neprchavych latok — susiny: max. 2% ob;.

Obsah organickych rozpustadiel: 0,01 - 0,02 kg/kg produktu

INFORMACIA O PRODUKTE

Balenie: 05L 2L

Farebné odtiene: bezfarebny

Koneény vzhlad: bez zmeny

Vydatnost: 80 - 120 ml/m?v zavislosti na druhu,
struktdre a hustote dreva.

Doba spotreby: 2,5 roka

INFOLINKA SK: 0800 700 001 www.balakryl.sk
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FUNGICIDNE NAPUSTADLO NA DREVO

Obsah VOC: A/h, maximdlna hraniénd hodnota obsahu VOC je
30 g/I (2010.). Tento vyrobok obsahuje maximalne 30 g/l VOC
v stave pripravenom na pouzitie.

Podrobnejsie informdcie ndjdete v Karte Bezpecnostnych Gdajov
k vyrobku, ktory je k dispozicii na vyziadanie alebo na stiahnutie
na www.balakryl.sk.

Zvysky vyrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako
uvedené v 08 01 11. Obaly cisté: O 15 01 06 Zmiesané obaly.

SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 az
+35 °C. Po pouziti obal d6kladne uzavrite a ulozte. Prepravujte
v zvislej polohe, aby nemohlo dgjst k Gniku produktu. Vyrobok
si uchovava svoje Gzitkové vlastnosti v povodnom neotvorenom
obale minimélne do datumu uvedeného na obale.

Chrarnite pred mrazom!

OSTATNE INFORMACIE

e

Informdcie poskytnuté v tomto technickom liste su zostavené na
zaklade laboratérnych poznatkov a nasich odbornych skisenosti
s cielom, aby pri pouziti vyrobku boli dosahované ¢o mozno
najlepsie vysledky na profesiondlnej trovni.

Za skody sposobené nespravnym pouzitim vyrobku ¢i jeho nev-
hodnym vyberom nepreberdme nijakd zodpovednost. Preto odpo-
ricame uzivatelovi odborne a remeselne spravne nase materidly
vyskisat na vlastnd zodpovednost, ¢i st vhodné k predpoklada-
nému pouzitiu za danych podmienok v objekte.

Tento technicky list strdca svoju platnost vydanim jeho novelizdcie.
Vyrobca si vyhradza pravo moznych neskorsich zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizdcie Technického listu na www.balakryl.sk.

Datum poslednej revizie 2/2017
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